
天线测向仪使用说明书

注意事项

1.在开阔空间使用，测量时远离遮挡，以免影响定位精度。

2.避免剧烈冲击、划伤和挤压显示屏。

3.使用温度范围-20～55℃;存储温度范围为-25～60℃。

4.如产品被水浸泡不得立即使用，待自然风干后可继续使用。

5.显示电池电量很低时，电池需要充电。

6.测量前建议使用校准功能，修正测量偏差。

一．功能简介

天线测向仪能够准确测量 GPS 方位、俯仰角度及功率，并在显示屏屏幕上实时显示。

GPS 方位精度可达到 1度（RMS）。同时在寻找模式下，天线测向仪能够自动记录获取的最

大功率，并保存最大功率时的方位及俯仰角，显示在显示屏屏幕右侧。

天线测向仪能够自动识别外界光线强度，外界光线暗时自动打开显示屏背景灯，方便

在光线暗淡的环境使用，同时也可以手动设置背景灯常亮。

天线测向仪提供线缆通断测试，线缆通时有声音提示，不通时不响。

天线测向仪提供蓝牙接口，可以通过手机 app 读取测试数据。

二．外观

USB 充电口、通电测试口 按键区

RSSI 输入区 显示屏 300*72*32mm 500g

三．显示界面

方位测量显示

俯仰测量显示

功率测量显示

RSSI 最大时的方位

RSSI 最大时的俯仰

最大 RSSI

电池电量显示



四．按键区

五．电池说明

1.电池充电:充电方式采用 usb 接口充电，充电时电池电量有提示；

2.空电的电池约 6 小时充满。当电池电量低时需及时充电。

3.续航时间：4.5 小时。

4.电池寿命：此产品有省电功能，以延长电池使用寿命，但不用时最好关机以节省电

池。

六．功能设置

1． 安装方法

a 安装位置远离遮挡；

b 将延长杆用螺钉固定在 odu 连接盘上。

2． 寻找最大功率

a，连接好 RSSI 测量线缆，注意，应先连接 GLP3400-LCD 端。

b，按下峰值标记键，显示屏右侧“MY”“MP”“MR”闪烁；

c，旋转天线进行水平和垂直和扫动，最大 RSSI 值及此时的方位和倾角会记录右侧

相应的位置；

d，再次长按峰值标记键 3-5s 后，“MY”“MP”“MR”停止闪烁，右侧数值显示消失。

4．背光常亮设置

a，开机默认为自动背光模式，天线测向仪感应光线强弱，自动开启或关闭背光；

b，保持 峰值标记键为按下状态，按电源键，开启背光常亮模式；

c，背光常亮时保持峰值标记键按钮为按下状态，按电源键按钮，关闭背光常亮模式；

注：执行了手动开启/关闭背光动作后，想恢复至自动开启/关闭背光状态，需重新开机。

七．保质期

本产品提供 1 年的质保期，本产品的寿命为 3 年。

峰值标记键

电源键


